
昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 822          考试科目名称 ：  汽车理论
考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、填空题（每空2分，共20分）
1. 道路阻力包括               阻力和             阻力。

2. 汽车侧翻大体可以分为两大类，一类是                ，另一类是              。

3. 某不平路面的波长为
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，当汽车的车速为40km/h时车身发生垂向共振，则该汽车车身的偏频为          Hz。
4. 汽车受到的空气阻力中，占压力阻力比例最大的是           阻力。
5. 作为车辆振动输入的路面不平度，一般采用             描述其统计特性。

6. 中性转向点位于汽车质心的前方，则该汽车具有          稳态转向特性。
7. 汽车在制动过程中，若车轮未发生制动抱死，地面制动力        制动器制动力，地面制动力        附着力。（填大于、等于或小于）

二、名词解释（每小题4分，共20分）

1. 汽车动力装置参数 

2. 附着椭圆
3. 制动抗热衰退性能
4. 同步附着系数
5. 发动机比功率

三、简答题（每小题6分，共30分）
1. 汽车制动性的评定指标主要包括哪几个方面？
2. 汽车制动跑偏的原因是什么？
3. 拖带挂车对燃油经济性有什么影响？为什么？
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	4. 简述由车身侧倾引起的垂直载荷在左、右车轮的重新分配对汽车稳态转向特性的影响。
5. 变速器按等比级数分配传动比的优点是什么？
四、分析说明题（要求有必要的公式、曲线或受力图，每题15分，共45分）

1. 分别画出驱动轮和从动轮在水平硬路面上滚动时的受力图，对相关符号进行说明，并分别写出地面切向反作用力的计算公式。   
2. 线性二自由度汽车模型是进行汽车基本操纵稳定性分析的重要车辆模型，试回答以下问题：

(1) 线性二自由度汽车模型描述了哪两个自由度运动？
(2) 将汽车简化为线性二自由度汽车模型需要的假设条件有哪些？
(3) 作图画出线性二自由度汽车模型的示意图，并在图上标示出汽车纵向速度、横摆角速度、质心侧偏角及前后轮侧偏角等参数；
3. 为什么汽车制动时出现后轮抱死拖滑比出现前轮抱死拖滑更危险？通过受力及运动示意图解释说明。

五、计算题（第1题15分，第2题20分，共35分）
1. 汽车平顺性分析用的车身单质量系统模型如下图所示，其中，
[image: image2.wmf]b

m

为车身质量，
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为悬架系统弹性刚度，
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为悬架系统阻尼，
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为路面不平度垂向位移输入，
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为车身质量垂向位移响应： 

(1) 写出描述车身垂向振动的微分方程；

(2) 导出车身垂向振动的位移频率响应函数
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的表达式，并给出其幅频特性和相频特性的表达式；
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	2. 一轿车结构参数为：总质量
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，轴距
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，质心距前、后轴的水平距离分别为
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和
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，质心高度
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；发动机最大扭矩
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；变速器各挡传动比：一挡
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，二挡为
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，三挡为
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，四挡
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；主减速器传动比
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；传动效率
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；车轮滚动半径
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；飞轮转动惯量
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，四个车轮转动惯量之和
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。若该轿车为前轮驱动，且滚动阻力与空气阻力忽略不计，问：若某水平路面的附着系数为
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，在该路面上加速过程中发动机扭矩能否充分发挥而产生应有的最大加速度？若不能，则在汽车轴距不变的情况下应如何调整质心到前、后轴的位置？
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车身单质量系统模型
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