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重庆理工大学2017年攻读硕士学位研究生入学考试试题

 学院名称：化学化工学院   学科、专业名称：材料化学工程、化学工程

 考试科目（代码）：化工原理（817）（A卷）      （试题共  6  页）

	注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题附在考卷内交回。


一、单选择题（每空1分，共10分）

1．  通常流体粘度 μ 随温度t的变化规律为（   ）。

A. t升高、μ 减小                   

B. t升高、μ增大      

C. 对液体粘度t升高 μ 减小，对气体则相反        

D. 对液体t升高 μ 增大，对气体则相反

2． 有人希望使管壁光滑些，于是在管道内壁上涂上一层石蜡，倘若输送任务不变，流体流动属层流区，流动的阻力将会（   ）。

A. 变大                   B. 变小                C. 不变   

D. 阻力的变化取决于流体和石蜡的浸润情况

3． 离心泵的调节阀开大时(    )。

    A. 吸入管路的阻力损失变小        B. 泵出口的压力减少

    C. 泵入口处真空度减少            D. 泵工作点的扬程升高
4． 要除去气体中含有的5(m~50(m的粒子。除尘效率小于75%，宜选用（  ）。

A. 降尘室                       B. 旋风分离器         

C. 离心机                       D. 电除尘器

5． 稳定间壁传热时，各层的温度降与各相应层的热阻(    ）。
   A. 成正比      B. 成反比      C. 没关系      D. 成指数关系

6． 如果某精馏塔的加料口原在第七块板(自塔顶向下计数)，现操作工自第四块板加入，可能是下列原因中的(    )使他这样做。

   A. 生产量加大，料液增加了        B. 生产任务减少，料液减少了

C. 料液中过冷液态改为饱和液态    D. 料液中饱和液态改为过冷液态
7． 提高传质系数以便强化吸收过程，对气膜控制过程，应采用（    ）。

A.  升高温度，增大总压，减慢气流速度 

B. 降低温度，减少总压，增加气流速度 

C. 降低温度，增大总压，增加气流速度  

D. 升高温度，减少总压，减慢气流速度

8． 对于一定干球温度的空气，当其湿度越大，湿球温度就(    )。
     A. 越低        B. 越高       C. 不变         D. 不确定
9． 用一定状态的空气（湿球温度为
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）干燥某物料。已知物料的临界含水量为20%（湿基）。现将该物料从初始含水量0.3（干基，下同）干燥至0.23，则此时物料表面温度
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满足(     )；若将物料进一步干燥至0.05，则物料表面温度
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满足(     )。
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二、填空题（每空1分，共20分）
1. 孔板流量计的流量系数为C0，文丘里流量计的流量系数为CV，它们之间通常为：C0            CV 。
2. 依靠                实现颗粒沉降的过程称为离心沉降；离心沉降分离悬浮物系比重力沉降有效的多，这是因为离心力场强度不是常数，它随          和           而变化。

3. 用板框压滤机过滤水悬浮液，当悬浮液的温度提高时，过滤速率将             ；当悬浮液的浓度提高时，过滤速率将             ；若滤饼不可压缩，当操作压力加倍时，过滤速率将             。
4. 列管换热器中，用饱和水蒸汽加热空气。空气走管内，蒸汽走管间，则管壁温度接近           的温度，总传热系数接近             的对流传热系数。

5. 吸收操作时，吸收塔总压增加一倍，相平衡常数m             倍，增加压力对吸收操作             。
6. 表示填料特性的参数有_____________、_____________、_____________，选择填料时一般要求_____________、_____________、_____________。
7. 在总压101.33 kPa，温度20℃下(已知20℃下水的饱和蒸汽压为2.334 kPa)，某湿空气的水汽分压为1.603 kPa，现空气温度保持不变，将总压升高到250 kPa，则该空气的水汽分压为________。

8. 已知在常压、25℃下水分在某湿物料与空气之间的平衡关系为：相对湿度
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kg水/kg绝干料。现将湿基含水量为20%的该物料，与25℃、
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的空气接触， 则该物料的自由含水量为_________kg水/kg绝干料，非结合水分量为_________kg水/kg绝干料。
三、问答题（每题3分，共15分）
1. 离心泵和往复泵的启动和调节不同之处有哪些？
2. 在斯托克斯区域内，温度升高后，同一固体颗粒在液体和气体中的沉降速度增大还是减小？为什么？

3. 换热器中用饱和蒸汽加热水，过一段时间后发现传热阻力迅速加大，这可能的原因是什么？

4. 某同学在设计筛孔塔塔板（该塔用的是平直堰）时得到如下图所示的负荷性能图：
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 （1）请说明图中线①、线②、线③、线④、线⑤分别代表什么线；（2分）
 （2）你认为该同学的设计结果是否合理，并给出建议。（1分）

5. 将20℃相对湿度为80%的湿新鲜空气在预热器中进行预热，加热到80℃，对湿物料进行等焓干燥，空气离开干燥器时的温度为50℃，试在下图所示的H-I图中标明空气进出干燥器时的状态和过程。 
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四、计算题（共6题，共105分）
1. （15分）如图所示，水以3.78 L/s的流量流经一扩大管段，已知d1＝40 mm，d2＝80 mm，倒U形压差计中水位差R＝170 mm，试求：

（1）水流经扩大管段的摩擦损失hf。（10分）
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（2） 如将粗管一端抬高，使管段成倾斜放置，而流量不变，问此时R读数有何变化？[image: image22.wmf]4

（5分）

2. （20分）采用离心泵将水从水池送至一加压塔中，输水管路如下图所示。加压塔塔顶的表压强为49 kpa。离心泵的特性曲线可以表示为
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，式中，H的单位为m，Q的单位为m3/h。管道直径均为108×4 mm。泵出口阀全开时，管路系统吸入段管长为50 m（包括全部局部阻力的当量长度，下同），排出管线长度为275 m。离心泵的效率为=0.65。其它数据如图所示。系统为稳态流动，水池液面高度保持不变。设水在输水管路的流动已进入阻力平方区，管内流体流动摩擦系数为0.024。水的密度为998 kg/m3，试求：
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（1） 写出输水管路的管路特性曲线方程（5分）；

（2） 离心泵的流量及压头；（2分）
（3） 泵的有效功率和轴功率；（3分）
（4） 离心泵入口真空表的读数；（5分）

（5） 该输水管路要求通过调节泵出口阀使流量达到40 m3/h。因调节流量多消耗在阀门上的局部阻力是多少。（5分）
3. （20分）选择一冷凝器用冷却水将酒精精馏塔的塔顶产品蒸气冷凝成饱和液体，塔顶蒸气量为0.4 kg/s，其平均潜热为1048 kJ/kg，饱和温度约为78℃，蒸气走管外，其冷凝传热系数为3000 W/(m2·℃)。设计冷却水的进出口温度分别为25℃和35℃，其平均比热容为4.171 kJ/(kg·℃)，密度为996 kg/m3，粘度为8×10-4  pa﹒s，导热系数为0.62 W/(m·℃)。
（1） 求冷却水用量(kg/s)；（5分）

（2） 某厂提供一种单管程的冷凝器，列管数100根，管长1.2m，管径23×1.5mm，计算确定该冷凝器能否完成冷凝任务。（注：管壁热阻及污垢热阻均可被忽略不计）（15分）

4. （15分）某二元理想混合液中易挥发组分的含量为0.50（摩尔分数，下同），用常压连续精馏塔分离，要求塔顶产品浓度为0.97，进料为气、液混合物，其中蒸汽量占2/5。塔顶采用分凝器，由其中引出的饱和液体作为回流液送入塔内，引出的蒸汽送入全凝器中冷凝作为产品排出。已知操作条件下体系的平均相对挥发度为2.5，回流比采用最小回流比的2.2倍。试求（1）原料气中气相和液相的组成；（5分）
（2）由塔顶第一块理论板上升的蒸汽组成。（10分）
5. （20分）在一填料塔中，用含苯0.0001（摩尔分数，下同）的洗油逆流吸收混合气体中的苯。已知混合气体的流量为2400 m3/h（标准状态），进塔气中含苯0.06，要求苯的吸收率为90%。该塔塔径为0.6m，操作条件下的平衡关系为Y=2.4X，气相总传质单元高度为1.4m，实际操作液气比为最小液气比的1.3倍，洗油摩尔质量为170 kg/kmol。试求：

（1） 吸收剂用量（kg/h）；（8分）
（2） 出塔洗油中苯的含量X1；（2分）
（3） 气相总体积传质系数KYa（kmol /（m3.s））；（5分）
（4） 所需填料层高度，m。（5分）

6. （15分）在常压绝热干燥器内干燥某物料，将1000 kg/h的湿物料从最初含水量20% 降到2% ( 均为湿基)，空气的t0 = 20℃，H0 = 0.01kg水/kg绝干气，经预热至100℃后进入干燥器，废气的温度为60℃。求:

（1） 完成上述干燥任务所需的湿空气量（kg/h）；（12分）
（2） 空气经预热器所获得的热量（kJ/h）。（3分）
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