河  北  建  筑  工  程  学  院
       二○一九年硕士研究生入学考试试题     试卷 A 
考试科目代码  904     考试科目名称  水力学    

	所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效。

答题说明：本试卷满分150分，共三大题。

一、选择题（本大题为单选题，共5小题，满分25分，每小题5分）
1、理想液体的特征是（      ）：
A、粘度为常数；
B、无粘性；
C、不可压缩；
D、符合
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2、在重力作用下静止液体中，等压面是水平面的条件是（        ）：
A、同一种液体；

B、相互连通；
C、不连通；


D、同一种液体，相互连通。
3、若流动是一个坐标量的函数，又是时间t 的函数，则流动为（     ）：
A、一元流动；


B、二元流动；
C、一元非恒定流动；
D、一元恒定流动。
4、对某流动进行模型试验，经分析该流动重力占主要地位，需选用（     ）：
A、雷诺准则；        B、弗劳德准则； 
C、柯西准则；        D、欧拉准则。
5、在下述叙述中，选择正确的说法(       )：
A、急流和缓流是属于非均匀流。
B、临界流可能发生在某一截面，也可能发生在整个渠道中。
C、在矩形断面明渠流中，
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，故在Q和b一定的情况下，肯定发生临 界流。
D、在临界底坡的渠道中，一定发生临界流。
二、简答题（本大题共60分，每小题10分，共6小题）
6、用测压管测量静止液体内部某点处的静水压强时，为什么可以从该点的前后左右， 任意方向去测量？
7、明渠均匀流的水力特征是什么？
（1） 8、为什么要将圆柱形外嘴管长l和直径d之比限定为
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9、描述流体运动的两种方法有什么区别？
10、什么是雷诺准则和弗劳德准则？
11、请定性画出下图测压管水头线和总水头线。（不要画在本题图上，要在答题纸上另画）
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三、计算题（本大题共65分，共5小题）
12、测量高差为z的两个水管中的压差，采用图示的倒U形管装置，内装比重 
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的液体，可测取
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 三个读数。试求： (1) 当 
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时，压差 
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 是多少？(2) 当 
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 各值应为多大？
（15分）
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13、水箱侧壁开一圆形薄壁孔口，直径
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，水面恒定，孔口中心到水面的高度
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，已知孔口的流速系数
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，收缩系数
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， 求孔口出流的流速
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和水头损失
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14、如图所示一密闭容器，内盛水，液面真空值为
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，不计水头损失，求（1）流量；（2）B点压强值。
（取
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15、矩形管道出流，管道断面为
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，长度见图，沿程阻力系数
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，局部阻力系数
[image: image31.wmf]进口

z


[image: image32.wmf]6

.

0

=

，
[image: image33.wmf]弯

z


[image: image34.wmf]2

.

0

=

，水箱水位恒定
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16、某矩形混凝土渠道，长l=200m，按均匀流设计，渠 宽b=2m， 水深h=1m，流量
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 ，粗糙系数n=0.015，求渠道上下游水面落差？。（10分）
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