河  北  建  筑  工  程  学  院
       二○二○年硕士研究生入学考试自命题试卷      A  
考试科目代码  807     考试科目名称     计算机专业基础综合      
	（注意：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效）

重要提示：专业考试为1+1(3选1)模式，共150分，其中数据结构(试卷一)90分为必做题。计算机组成原理(试卷二)60 分、计算机网络(试卷三)60分、计算机操作系统(试卷四)60分，考生任选其中一个科目作答。在以下选做的科目前的方框内打勾。并在答题纸上注明所选做的试卷。

(计算机组成原理 ( 计算机网络 (计算机操作系统
试卷一：数据结构（必做）

1、 单选题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，每小题2分，共20分)

1． 下面叙述正确的是（    ）。  

A． 算法的执行效率与数据的存储结构无关  

B． 算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数  

C． 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止  

D． 以上三种描述都不对

2． 下面哪一种情况不利于发挥堆排序的优势（    ）。

A． 待排序的数据量很大               B． 待排序的数据量小

C． 待排序的数据中有的数值很大       D． 待排序的数据相同率高

3． 栈和队列都是（    ）。   

A． 顺序存储的线性结构      B． 链式存储的非线性结构  

C． 限制存取点的非线性结构  D． 限制存取点的线性结构  

4． 用直接插入排序方法对下面四个序列进行排序(由小到大)，元素比较次数最少的是（    ）。  

A． 94,32,40,90,80,46,21,69     B． 32,40,21,46,69,94,90,80 

C． 21,32,46,40,80,69,90,94     D． 90,69,80,46,21,32,94,40 

5．  一个栈的输入序列为1,2,3,...,n，若输出序列的第一个元素为n，输出第 i(1<=i<=n)个元素是（    ）。 

A． 不确定   B． i   C． n-i  D． n-i+1
6． 向一个栈顶指针为hs的链栈中插入一个*s结点时，应执行的操作为（    ）。  

A． hs->next=s；                  B． s->next=hs； hs=s；  

C． s->next=hs->next； hs->next=s； D．  s->next=hs；hs=hs->next；

7． 若以{4,5,6,3,8}作为叶子结点的权值构造哈夫曼树，则带权路径长度是（    ）。 

A． 55  B． 68  C． 59  D． 28

8． 对包含N个元素的哈希表进行查找，平均查找长度为（    ）。  

A． 为O(log2N)  B． 为O(N)  C． 不直接依赖于N  D． 上述三者都不是

9． 已知序列(34,76,45,18,26,54,92,65)，按照逐点插入法建立一棵二叉排序树,该二叉排序树的深度是（    ）。

A． 3    B． 4    C． 5    D． 6 

10． 如果采用直接选择排序法来排序一个长度为5，且已按相反顺序排序的数组，共需的比较次数是（    ）。
A． 1    B． 15   C． 8   D． 10

2、 填空题(每空2分，共20分)

11． 高度为k，且有    ①    个结点的二叉树称为    ②    二叉树。
12． 对于一个图G的遍历,通常有两种方法，它们分别是    ③    和    ④    。

13． 线性表的顺序存储结构是一种    ⑤    存取的存储结构。线性表的链式存储结构是一种    ⑥    存取的存储结构。

14． a+b*(c-d)-e/f的后缀式为    ⑦    。

15． 设栈S和队列Q的初始状态为空，元素e1,e2,e3,e4,e5,e6，依次通过栈S，一个元素出栈后即进入队列Q，若6个元素出队序列为e2,e4,e3,e6,e5,e1，则栈容量至少应该是      ⑧   。 

16． 设森林F对应的二叉树为A，它有n个结点，A的根为q，q的左子树结点个数为m，森林F中第一棵树的结点个数是    ⑨    。

17． 在一棵AVL树(高度平衡的二叉搜索树)中，每个结点的左子树高度与右子树高度之差的绝对值不超过    ⑩    。  

3、 解答题(每题6分，共30分)

18． 已知结点的中序序列和后序序列分别为：ABCEFGHD和ABFHGEDC，画出此二叉树，并且写出它的前序序列。

19． 简述以下算法的功能


Status  A ( LinkedList  L )　//　L是无表头结点的单链表



{ if ( L && L->next　)




{ Q=L ;




  L=L->next ;




  P=L ;




  while ( P->next ) P=P->next ;

              P->next=Q ;

              Q->next=NULL ;

             }

           return  OK ;

         }

以上算法的功能为：                                                      

20． 有一组随机数25,84,21,47,15,27,68,35,20，现在采用某一种排序算法对它们进行排序，具体过程如下：

(1)  25  84  21  47  15  27  68  35  20

(2)  20  15  21  25  47  27  68  35  84

(3)  15  20  21  25  35  27  47  68  84

(4)  15  20  21  25  27  35  47  68  84

请问，根据以上情况判断所用的排序方法是什么?

21． 已知有向图如图1所示，请写出该图所有的拓扑排序。  
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图1 有向图
22． 有一份电文中共使用6个字符:a,b,c,d,e,f，它们的出现频率依次为6,5,4,3,2,1，请构造一棵哈夫曼树,并计算其带权路径长度。
4、 算法设计(每题10分，共20分)

23． 已知线性表LA和LB中的数据元素按值非递减有序排列，现要求将LA和LB归并为一个新的线性表LC，且LC中的数据元素仍按值非递减有序排列，请写出算法。

24． 已知一个数据值为整数的线性表，欲以表中第一个数据元素为参考点，将该表划分为左右两部分，使其参考点左边的每个数据元素值均小于等于参考点的值，而参考点右边的每个数据元素值均大于参考点的值。若不考虑空间复杂度，利用异地处理方式，设计一个求解该问题的有效算法。
试卷二：计算机组成原理（选做）
五、单选题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，每小题2分，共20分）

25. 在集中式总线仲裁中，（   ）方式对电路故障最敏感。   
A. 链式查询       B. 计数器定时查询      C. 独立请求       D. 分布式查询
26. 程序控制类指令的功能是（   ）。 
A. 进行算术运算和逻辑运算               B. 进行主存与CPU之间的数据传送 
C. 进行CPU和I/O设备之间的数据传送     D. 改变程序执行顺序 
27. 某计算机字长是16位，它的存储容量是64KB，按字编址，它的寻址范围是（   ）。

A. 64K 　　       B. 32KB　　            C. 32K 　　       D. 16KB

28. 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是（   ）。

A. 实现存储程序和程序控制
B. 可以直接访问外存

C. 缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性　
D. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

29. 寄存器间接寻址方式中，操作数处在（   ）中。

A. 通用寄存器　　  B. 主存单元　　　　　  C. 程序计数器　　　D. 堆栈

30. 浮点数的表示范围和精度取决于（   ）。
A. 阶码的位数和尾数的机器数形式
B. 阶码的机器数形式和尾数的位数
C. 阶码的位数和尾数的位数
D. 阶码的机器数形式和尾数的机器数形式
31. 中断向量可提供（   ）。
A. 被选中设备的地址  




 B. 传送数据的起始地址
C. 中断服务程序入口地址




 D. 主程序的断点地址
32. 计算机操作的最小时间单位是（   ）。 
A. 时钟周期                              B. 指令周期
C. CPU周期                               D. 中断周期
33. 设某数x的真值为-0.1010，在计算机中该数表示为1.0110，则该数所用的编码为（   ）。
A. 原码            B. 补码               C. 反码           D. 移码
34. 在主存和CPU之间增加Cache存储器的目的是（   ）。
A. 增加内存容量                       

B. 提高内存可靠性
C. 解决CPU和主存之间的速度匹配问题   
D. 增加内存容量，同时加快存取速度
六、填空题（每空2分，共20分）

35．在异步串行传输系统中，若字符格式为：1位起始位、8位数据位、1位奇偶校验位和1位终止位。假设波特率为1200bps，则此时的比特率是            。
36．假设Cache的工作速度是主存的5倍，且Cache访存命中率为98%，则采用Cache后，存储器性能提高了             倍。
37．系统总线按传输信息的不同分为地址总线、            总线和            总线三大类。
38．条件转移、无条件转移、跳转、过程调用与返回、陷阱指令都属            类指令，这类指令在指令格式中所表示的地址不是            的地址，而是            的地址。
39．RISC的中文含义是            。
40．设机器数字长为8位（其中1位为符号位），对于整数，当其是补码时，所能表示的十进制的范围是            至            。
七、综合应用题（第一小题8分，第二小题12分）

41. 假设主存容量为512K×16位，Cache容量为4096×16位，块长为4个16位的字，访存地址为字地址。
（1）在全相联映射方式下，设计主存的地址格式。（2分）
（2）在直接映射方式下，设计主存的地址格式。（3分）
（3）在二路组相联映射方式下，设计主存的地址格式。（3分）
42. 设某机有四个中断源A、B、C、D，其硬件排队优先次序为A，B，C，D，现要求将中断处理次序改为D，A，C，B。
（1）写出每个中断源对应的屏蔽字。 （4分）
（2）按下图时间轴给出的四个中断源的请求时刻，画出CPU执行程序的轨迹。设每个中断源的中断服务程序时间均为20s。 （8分）
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试卷三：计算机网络（选做）
五、单项选择题：（每小题2分，共20分）
25．在OSI参考模型中，直接为表示层提供服务的是（   ）


A. 会话层

B. 传输层

C. 应用层

D. 网络层

26．在物理层接口特性中，用于指明某条线上出现的某一电压的意义的是（   ）


A. 机械特性
    B. 功能特性
    C. 过程特性
    D. 电气特性

27．网络协议主要要素为（   ）
    A．数据格式、编码、信号电平　 B. 数据格式、控制信息、速度匹配
    C. 编码、控制信息、同步　　　  D. 语法、语义、同步
28. HDLC协议对1111 1100 0111 1110 组帧后对应的比特串为（   ）


A. 111110100 01111111 0

   B. 111110100 01111101 01111110


C. 11111010 00111110 10          D. 111110100 01111110 01111101
29. 数据链路层采用选择重传协议传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，现已收到0、1号帧的确认， 2号帧超时，则此时需要重传的帧数是（   ）


A. 1


      B. 2


   C. 3


     D. 4

30. 下列交换方式中最适合实时性通信场合的是（   ）

    A．虚电路方式     B．电路交换方式 C．数据报方式    D．各种方法一样
31. C类IP地址，每个网络可有（    ）台主机。

    A. 127

      B. 512


   C. 254
        D. 1024
32. 在RIP协议中，到某个网络的距离为16，其意义是（   ）


A. 存在循环路由               
B. 该网络为直接连接网络


C. 到达该网络要经过15次转发  
D. 该网络不可达
33．下面有4个字网掩码，推荐使用的是（   ）

   A. 127.192.0.0

  B. 255.128.0.0
  C. 176.0.0.0        D. 96.0.0.0
34．主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号为1919、确认序号为2048、有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认序号分别是（   ）


A. 2048、2018
  B. 2048、2019    C. 2047、2018
    D. 2047、2019

六、填空题（每空1分，共10分）

35. 计算机网络的基本功能是           和信息传递。 
36.         技术是广域网技术的基础。

37.  Web浏览器向侦听标准端口的 Web服务器发出请求之后，在服务器响应的 TCP 报头中，源端口号是           。

38. 某通信链路的数据传输速率为1200bps，采用8相位调制，该链路的波特率是     波特。
39.  TCP/IP 模型由低到高分别为        层、网际层 、       层和应用层。

40. WWW上的每一个网页都有一个独立的地址，这些地址称为           。 

41. 将IP地址转换为物理地址的协议是           。

42. 以太网端到端的往返时延2τ称为        ，又称为碰撞窗口。以太网取 51.2u争用期的长度，并规定凡长度小于      字节的帧都是无效帧。 
七、简答题（每小题5分，共10分）
43. 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?

44. TCP 和 UDP 的主要区别是什么？

八、综合应用题（每小题10分，共20分）

45. 某单位分配到一个B类IP地址，其net-id为138.228.0.0.该单位有4000台机器，分布在16个不同地点。请分析：

（1）选用子网掩码为255.255.255.0是否合适？

（2）如果合适试给每一个地点分配一个子网号码，并算出每个主机IP地址的最小值和最大值。

46. 假定网络中的路由器B的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

                  N1        6        A

                  N2        2        C

                  N6        8        F

                  N8        4        E

                  N9        4        F

现在B收到从C发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”“距离”）：

                  N2        5

                  N3        8

                  N6        4

                  N8        3

                  N9        5

请给出路由器B更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

试卷四：计算机操作系统（选做）
五、单项选择题（每题2分，共20分）

25. 操作系统的（      ）管理部分负责对进程进行调度。

A. 主存储器      B. 控制器      C. 运算器      D. 处理器

26. 用P、V操作管理临界区时，信号量的初值应定义为（      ）。

A. -1        B. 0        C. 1        D. 任意值

27. 通过硬件和软件的功能扩充，把原来独占的设备改造成能为若干用户共享的设备，这种设备称为（      ）。
A. 存储设备      B. 系统设备      C. 用户设备      D. 虚拟设备

28. 两个进程并发执行，一个进程要等待另一个进程发来消息，或者建立某个条件后再向前推进，这种制约性被称为进程的（      ）。
A. 同步          B. 互斥          C. 调度          D. 执行

29. 进程和程序的本质区别是（      ）。
A. 存储在内存和外存                      B. 顺序和非顺序执行机器指令
C. 分时使用和独占使用计算机资源          D. 动态和静态特征
30. 页式存储管理时，每读/写一个数据，要访问（      ）次主存。
A. 4            B. 3            C. 2            D.1

31. 操作系统提供给程序员的接口是（      ）。
A. 进程        B. 系统调用        C. 库函数        D. B和C

32. 在文件系统中若采用一级目录结构，存在的最主要的一个问题是（      ）。
A. 目录表的大小难以确定          B. 磁盘容量大时，文件检索太慢
C. 用户使用不方便                D. “重名”问题，即文件命名冲突

33. 死锁预防是保证系统不进入死锁状态的静态策略，其解决方法是破坏产生死锁的四个必要条件之一。下列方法中哪一个破坏了“循环等待”条件（      ）。
A. 银行家算法                B. 一次性分配策略
C. 剥夺资源法                D. 资源有序分配法

34. 相关临界区是指（      ）。
A. 一个共享资源                       B. 并发进程中涉及相同变量的那些程序段
C. 并发进程中与共享变量有关的程序段   D. 一个独占资源
六、填空题（每空2分，共20分）
35. 现代操作系统中，申请和拥有资源的基本单位是         ①         ，其引入的根本目的是为了实现程序的并发执行。在此基础上，为了进一步提高系统内程序并发执行的速度，又引入了         ②         的概念和机制。
36. 计算机外围设备和内存之间常用的数据传送控制方式有程序直接控制方法、
         ③         、         ④         和通道方式。
37. 为了赋予操作系统某些特权，使得操作系统更加安全可靠地工作。实际操作系统中区分程序执行的两种不同运行状态是         ⑤         态和         ⑥         态。
38. 设有8页的逻辑空间，每页有1024字节，它们被映射到32块的物理存储区。那么，逻辑地址的有效位是         ⑦         位，物理地址至少是         ⑧         位。
39. 在页式管理中，页表的作用是实现从       ⑨        到         ⑩       的地址映射。
七、综合题（每题10分，共20题）

40. 在采用页式存储管理的系统中，每页2KB，系统地址总线是16位。假定某时刻系统为用户的第0、1、2、3页分配的物理块号分别为2、4、6、8，请确定逻辑地址1301H的物理地址。

41. 在一个请求分页系统中，假如一个作业的页面走向为1、2、3、4、2、1、5、6、2、1、2、3、7、6、3、2、1、2、3、6，当分配给该作业的物理块数M为4时，应用下面的页面替换算法，分别计算在访问过程中所发生的缺页率。

（1）先进先出算法（FIFO）。
（2）最近最久未使用算法（LRU）。
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